Vérin électromécanique irréversible KE"I"
24 Vdc pour portails battants jusqu’a 4m




RAY

La puissance en silence

Couvercle résistant
Déblocage manuel aux rayons UV
également avec I'emetteur Sub S

Aucune vis apparente ;

Masque LED, eclairage o . Pattes de fixation avant
d’ambiance et de sécurité Réglage de_ la vitesse et arriére alignées pour
et du ralentissement simplifier 'installation
Limites d’utilisation Le kit comprend
réf. KRAY2524ER (jusqu'a 2.5m)
= réf. KRAY4024ER (jusqu'a 4m)
600
f’ 2 motoréducteurs (RAY2524 OU RAY4024)
% 500 1 Armoire de commande 24 Vdc (réf. 14AB OU 14AB2)
% 1 Lampe Clignotante (réf. Eclipse)
Q400 1 récepteur 4 fonctions (réf. RX4X)
é 1 paire de photocellules (réf. FT32)
e 300 2 émetteurs 4 fonctions (réf. SUB-44WR)
[} 1 panneau de signalisation (réf. TS)
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Systéme a leds intégré dans le moteur et dans la lampe clignotante

pour une véritable source de lumiére nocturne. STIF:_K’
_ _ Possibilité de
Balise le passage durant la nuit connecter jusqu’a
Valorise le design et la beauté de votre portail 15 éclairages
e . . ’ 1
Facilite la vision nocturne sur Fautomatisme ! _
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