
  

  

Rétrocompatibilité des armoires 
Key Automation

Moteurs PS300-24FA, PS400-24FA, SN-50-24

CT-2-24S

RÉCEPTEUR
EMBROCHABLE

CT-2-24S

CT-824S

850RXCT1E

CT-824S

PIÈCE DE 
RECHANGE: 
CT20224 
(ne se connecte pas 
l’encodeur, avec 
récepteur radio 
intégré)

POSSIBILITÉ DE 
SE CONNECTER 
À L’ARMOIRE 
DE NOUVELLE 
GÉNÉRATION

PIÈCE DE 
RECHANGE: 
14AB2 
(connexion 
encodeur facultatif, 
le récepteur dédié 
est RX4Y)

Moteurs PS-200, INT-24

1. ARMOIRES POUR MOTEURS BATTANTS 24 Vdc

Évaluer la convenance, en cas d’encodeurs défectueuse sur moteurs 24vdc, de
remplacer avec une nouvelle armoire au lieu de réparer l’encodeur.

Récupération récepteurs embrochables sur armoires de nouvelle génération

ATTENTION !

*

*

*
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 CT-201

PIÈCE DE 
RECHANGE: 
CT202
(le récepteur dédié 
est RX4Y)

3. ARMOIRES POUR MOTEURS BATTANTS 230 Vac

  

  

CT-1E

CT-PASW CT-PALSW

CT-1A CT-101

PIÈCE DE 
RECHANGE: 
999CT102B

PIÈCE DE RECHANGE:  KCT-PAP

4. ARMOIRES POUR MOTEURS COULISSANTS 230 Vac

5. ARMOIRES POUR PORTES AUTOMATIQUES

*

POUR LES ARMOIRES CT-1E ET CT-1A IL FAUT AJOUTER AUSSI LE TRANSFORMATEUR 
460T230V101B ET LE RECEPTEUR RX4Y

  

 CT-24SU – CT-24SBA CT-724S PIÈCE DE 
RECHANGE: 
999CT10224
(ne se connecte pas 
l’encodeur pour les 
moteurs coulissants, avec 
récepteur radio intégré)

2. ARMOIRES POUR MOTEURS COULISSANTS/BARRIERES/PORTES BASCULANTES 24 Vdc

*
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RÉCEPTEUR
EMBROCHABLE

850RXCT1E

POSSIBILITÉ DE 
SE CONNECTER 
À L’ARMOIRE 
DE NOUVELLE 
GÉNÉRATION

Récupération récepteurs embrochables sur armoires de nouvelle génération*



  

PIÈCE DE 
RECHANGE: 
999CT24M
(ne se connecte pas 
l’encodeur, avec 
récepteur radio intégré)

6. ARMOIRES POUR MOTEURS COULISSANTS 24 Vdc

*
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RÉCEPTEUR
EMBROCHABLE

850RXCT1E

POSSIBILITÉ DE 
SE CONNECTER 
À L’ARMOIRE 
DE NOUVELLE 
GÉNÉRATION

Récupération récepteurs embrochables sur armoires de nouvelle génération*

CT-24M


